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PRESENTATION GENERALE DU PILOTE
D’IMPRESSION

Les options du pilote d’impression sont configurables a partir du pilote qui a été installé sur votre
ordinateur, elles sont accessibles dans le panneau de configuration (Périphériques et imprimantes.)

On peut visualiser la fenétre ci-dessous par un clic droit sur I'imprimante et « Options d’impression » du
menu contextuel. Dans une application cette fenétre est aussi disponible via la fonction « imprimer » et

le lien Propriétés de I'imprimante

5 € ATpnmAnLes = O o

| & T o~ Toube .. + Pénphenques st impomantes + v & wcherher. 0
’ Apcuter un pénphenjue Ajnider une svgnmane - - e ‘
"
| mprimantes (14)
—g . 0

‘” g = Imprimante

k\uv(ﬂ Frint te Microsof XPS ToSHIBL (ﬂum TOSaBA
’ Dacument Weter 258aC eSTUDIO Fam % TOSHIBA eStudio 2505AC
’ e % Préte
| Propriétés de l'imprimante

Panneau de configuration (périphériques et Imprimantes.)

Propriétés de I'imprimante (fonction imprimer d’une application)

Basique Finion Traitement du papier Qualté dimage Effet  Autres  Modéles

Job d'impression :

Impression normal

Parameétres...
Profil :
Aucun w
Enreg. ... Supprimer

Rétablir les param. par défaut
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Format papier original :

A4 (210 x 297 mm) v

Format papier d'impress. : [JEchelle d'image:

E Identique au format original ~1 100 = %e(23-400)

Source papier:
Auto w
Type de papier:
Crdinaire (16 - 211b ~

Destination :

Bac de sortie W

Mombre de copies :

Crientation : @ IE'

(®) Portrait () Paysage

Couleur:

m Auto

e Détails...
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Dans tous les onglets vous trouverez cette représentation

graphique correspondant aux options sélectionnées.

0%

A4
331,11.2.3 ;.I-]_Itz.s

Définitions des onglets

Vous paramétrerez ici le format et le type de papier que vous utiliserez
Basique
lors de vos impressions.

L’ensemble des fonctions de mise en pages « Recto / Verso, agrafage
Finition
etc. » est accessible depuis cet onglet.

Cet onglet vous permet d’accéder aux fonctions d’insertion
Traitement du papier
d’intercalaires / couvertures / interfoliages.

Paramétrage de la qualité suivant la nature de vos documents (Texte /
Qualité d’image
Photo).

Le pilote d’'impression vous permet de créer des « filigranes » et des «
Effet fonds de page » personnalisés. Ces fonctions sont accessibles depuis

cet onglet.

L'onglet « autres » accéde aux fonctions de personnalisation du pilote
Autres
d’impression et aux modes de gestion du toner.

Modeles Acces rapide aux paramétrages les plus couramment utilisés.
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS L'ONGLET « BASIQUE »

Sur cet onglet, vous pourrez configurer les fonctions de zoom, le choix des formats de papier, de source

de papier, de I'orientation et de la couleur.

n'rtiun Tratement du papier Qualité dimage Efet  Autres  Modéles

Job d'impression : Format papier criginal :

Impression normal ~ | ., Ad (210 % 297 mm) W

l, Format papier d'impress. (] Echelle d'image:
E Identique au format original ~| [ 100 *  %%(25-400)

Source papier:

% Auto W

Type de papier:
Crdinaire (16 - 21 lb ~

Destination :

Bac de sortie o

:l—-IA-I'I.E.S :l—-IA-I'I.E.S

Parameétres...

Mombre de copies : -I = (1-999)
Profil :

Aucun 7 Orientation : @ =]
Enreg. ... Supprimer (®) Portrait () Paysage
Rétablir les param. par défaut m Couleur:
Auto e Details...

2.1. UTILISATION DES FONCTIONS DE ZOOM

Le pilote d’impression TOSHIBA vous permet d’agrandir vos documents électroniques A5 / A4 ou de
réduire vos documents A3 afin de les adapter aux formats du papier. Cette fonction n’impacte pas la

mise en pages de votre document électronique.

— Format papier ariginal :

= | Ad[210% 297 mm) w
Faormat papier dimpress. : [ Echelle manuelle :
i |dentique au format origina 100] 7 325-400)
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électronique :

Format papier eriginal :
Ad (210 % 297 mm) ~

A5 (148 x 210 mm)

A3 (297 % 420 mm)

AB (105 x 148 mm)

B4 (257 x 364 mm)

B5 (182 x 257 mm)

Folio (210 % 330mm)

305 x457mm

Carte japonaise (100 x 148 mm)
Letter (2 1/2 x 11 pouces)

Legal (8 1/2 % 14 pouces)
Ledger (11 x 17 pouces)
Statement (5 1/2x & 1/2 pouces)
Computer (10 1/8 x 14 pouces)
13" LG (8 1/2x 13 pouces)

8.5" 50 (81/2x81/2 pouces)
18K (193 x 270 mm)

BK (270 % 390 mm)

TN wr AC i mm
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Format papier sur lequel vous

souhaitez imprimer :

Format papier d'impress. :

[1Echelle d'imz

Identique au format eriginal

Identique au format original
A4 (210 297 mm)

A3 (148 210 mm)

A3 (297 x 420 mim)

AB (105 x 148 mm)

B4 (257 x 364 mm)

B3 (182 x 237 mm)

Folio (210x 330mm)
Onglet A4 (210 x 297 mm)
305 x 457mm

Carte japonaise (100 x 148 mm)
Letter (8 1/2x 11 pouces)
Legal (8 1/2 x 14 pouces)
Ledger (11 x 17 pouces)

Computer (10 1/8 x 14 pouces)
13" LG (81/2% 13 pouces)

Qe S F 400 09 T 31

Statermnent (3 1/2 x 8 1/2 pouces)
Onglet Letter (8 1/2 % 11 pouces)

¥| 100 |2 %
]

Observez que le pilote vous présente le taux d’agrandissement ou de réduction appliqué a votre

document :

A3 (297 x 420 mm)

l, Format papier d'impress. :

E A4 (210 x 257 mm)

Format papier original :

[]Echelle d'image:
70 > %(23-400)

Si vous utilisez des formats papier « non conventionnels » le pilote d’impression vous offre une fonction

de zoom personnalisé (par incrémentation de 1) :

$ 425400

2.2. IMPRESSION SUR PAPIER SPECIFIQUE

Les produits multifonctions TOSHIBA vous permettent d’imprimer sur une large gamme de papiers :

épais, transparents ou recyclés. Vous devez spécifier le type de papier afin de varier la température des

fours et obtenir le résultat escompté.
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Emplacement du papier a utiliser : Nature du papier a utiliser :
Source papier: Type de papier:
Auto Ordinaire (16 - 21 b ~

Crdinaire (16 - 21 |b. Bond)
Cassette 1 Recyclé

Cassette 2 Epais (22 - 28 Ib. Bond)
Cassette 3 Epais 1 (-20 Ib. Index)
Cassette 4 | Epais 2 (-110 |b. Index)

Bac du bypass ! Epais 3 (-140 Ib. Index)

Epais 4 (141- |b. Index)
| Spécial 1

Ly

Spécial 2

Spécial 3

7| Transparents

d Crdinaire (Arrigre) (16 - 21 |b. Bond)
1Recyclé (Arrigre)

Epais (Arrigre] (22 - 28 |b. Bond)
Epais 1 (Arriere) (-90 b, Index)
Epais 2 (Arrigre) (-110 [b. Index)
Epais 3 (Arrigre) (-140 [b. Index)

Epais 4 (Arriere) (141- b, Index)

Goceial A F8 cei et

La sortie papier est possible vers plusieurs destinations si un finisseur est installé :

Destination :

- v

Bac de sortie

L |Eac?_

Remarque :
Un apercu du multifonction vous indique le format papier contenu dans la cassette suivant la source

papier sélectionnée ainsi que la destination de sortie :
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2.3. NOMBRE D’EXEMPLAIRE, ORIENTATION OU COULEUR

Vous pouvez choisir d'imprimer plusieurs exemplaires en une fois :

Mombre de copies E (1-999)

Ainsi que 'orientation du papier :

Crientation : @ IE'

(®) Portrajt () Paysage

Dans le cas d’un multifonction couleur il est possible définir la couleur :

Couleur:
4+

Auto

Couleur
Moir & blanc

Deux couleurs

Dans le cas du choix de « Deux couleurs » un bouton | 2=tailse | yqyg permet de choisir la couleur a
utiliser pour faire du rouge et blanc, vert et blanc etc...

Deux couleurs

X

Sélectionnez la couleur & utiliser pour convertir les parties qui ne sont pas en noir dans le document.
Couleur:

B vert

L

M Rouge |

| [
Cyan B

B Magenta

Jaune

Blanc
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Note :
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS L'ONGLET « FINITION »

Cet onglet vous permet de configurer les options de tri, le recto verso, le mode livret, I'agrafage, le

nombre de pages par feuille, et I'impression d’affiche.

Easiqu'rtanem du papier Qualté dimage Efet  Autres  Modéles

Job d'impression : Gestion des copies
Impression normal ~ | .JJ @l @
’ 1.2.3 1.1.1 1.2.3

Irmpression recto-verso :

D Deétails...

Mormbre de pages par feuille :

| B EETE

Zens de l'impression

Ajouter bordures autour des pages

| Pararmeétres... | Agrafage: Perforation : Pliage:
Profil : D|_||_||“||:_||i|| IDD

.
1|4-|‘I.2.3 1|4-|‘I.2.3

Aucun w
Supprimer [] Utiliser des marges personnalisées: Détails...
| Rétablir les param. par défaut | Impression d'affiche: Détails...

3.1. TRIER/GROUPER LES COPIES ET TRI EN ALTERNANCE

Gestion des copies

Tri électronique . . . . .
9 Lors de I'impression d’un document en plusieurs exemplaires, vous obtiendrez une

m impression dans |'ordre de conception de votre document.
122 111 123

Tri groupé . . . . . .
group Lors de I'impression d’un document en plusieurs exemplaires, vous obtiendrez X fois

m la page 1, X fois la page 2, X fois la page 3 etc.
122 111123
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Tri alterné Lors de I'impression d’un document en plusieurs exemplaires, vous obtiendrez une
m premiere impression dans un format A4, une seconde impression au format A4R
1.22 1.1 01.2.3 etc.
Tri alterné :

cette fonction ne fonctionne qu’en association avec le tri électronique et nécessite

obligatoirement une cassette configurée en A4 et une cassette configurée en A4R.

Les options « Tri électronique » et «Tri alterné» peuvent étre sélectionnées

uniquement lorsque plus de deux copies sont imprimées.

3.2. FONCTION RECTO / VERSO ET LIVRET

Recto / Verso Livre Vous obtiendrez un document mis en pages consultable comme un livre (haut

D ﬂ / haut).

Recto / Verso Carnet . .
/ Vous obtiendrez un document mis en pages consultable comme un carnet

D @ (haut / bas).

Livret

Vous obtiendrez un document mis en pages consultable comme un magazine.
[l d .
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3.3. NOMBRE DE PAGES PAR FEUILLES

Vous pouvez imprimer sur une méme feuille jusqu’a 16 pages de votre document électronique.

BEIE wmE I b [

A
iz = 3 _4._
i .
TR = EEE IR - EE]
e CZEd
4:5 6, 9 6,178
'TEEE e E PEEEEE] &
123 1234
456 2878
Bei == it 910112
78,9 13141516
' Il est possible de coupler avec la fonction Recto/Verso pour doubler la capacité

@ d’'impression.

Sens de I'impression : emplacement des vues sur la page

Exemple danslecasd’'un4enl:

2l s v N sl o

2 24
8 4 42 13
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S 2l 5] Wiy

m 13 i3 Eu}
% i qE

Il est possible d’ajouter des bordures pour encadrer les pages :

[]iAjouter bordures autour des pages

52

13 |4

Ainsi que de personnaliser les marges : sélectionnez pour cela I'option et cliquez sur le bouton détails

pour les configurer.

[~] Utiliser des marges personnalisées :

Perscoralzer les marges x

Marge

| Etendre L 200e dimpresaon
Geuche:

U 42 I.‘.g mm [4.2 - 100.5)
Drcite -

_l 42 I 2| mm47-1003)
Sup, :

j 42 }‘\ men [42 . 100.0)

Infeérieurs :

: 42 If_v‘ men (43 - 1000)]

Unites ¢
() pouces =mm

Rétsblies les ;'uum p;n detaut

3.4. AGRAFAGE / PERFORATION / PLIAGE

Le multifonction peut étre équipé des options d’agrafage, de perforation ou de pliage : c’est une option

gue vous pouvez choisir en achetant aussi un finisseur, il en existe de différents modeles, proposant des

options particuliéeres.

Oooooae Oun Co
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3.5. IMPRESSION D’AFFICHE

En cochant ce paramétre Impression d'affiche: puis apres avoir cliqué sur VOus pouvez

construire une affiche de vos documents sous forme d’un assemblage d’image.

Mombre de feuilles

=l
(O 12 (® 22 () 33 (73 e

1x2 | Deux feuilles A4 / A3 collées bord a bord

2x2 | Quatre feuilles A4 / A3 collées bord a bord

3x3 | Neuf feuilles A4 / A3 collées bord a bord

4x4 | Seize feuilles A4 / A3 collées bord a bord
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Note :
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS L'ONGLET « TRAITEMENT DU PAPIER »

Cet onglet vous permet de définir I'ajout de couvertures et d’intercalaires a vos documents.

Basique Flnitior[ Traitement du papier a.lali‘té dimage FEffet Autres Modéles

Job d'impression :

j =l Impression normal v | E_'_JJ L] Ajouter couverture av. :
=== Source: style d'impression
¥ F
Auto Ne pas imprimer sur la page
Q_ﬂ [J Ajouter couv. arriére :
Source | Style d'impression
Auto - Nepas imprimer sur la page
[Jintercalaires :
100% 57 Modifier...
AL [[]Interfoliage :
‘J.ltzs :I=l.]1.2.3 e
Auto
L Paramétres... | Dupliquer
sxobl :
(Aucun V‘
\ Enreg. ... 71 Supprimer

j‘Ret;bhr Vlesr param. par defat;tij

4.1. INSERTION DE COUVERTURES AVANT ET ARRIERE

. Cette fonction vous permet d’insérer des couvertures avant et / ou arriére a
i N . . s
| I'ensemble de vos documents imprimés.

~ Vous avez également la possibilité d’insérer des couvertures vierges ou imprimées.
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4.1.1. Insertion de couvertures avant

Sélectionnez cette option pour ajouter une couverture avant votre document.

DJ E|§A_iouter couverture av., @

Source: Style d'impression :
Auto ~ | |Me pas imprimer sur la page  ~
Source: Le menu déroulant « Source » vous permet de sélectionner la cassette papier

qui contient votre papier a couverture.

Celui-ci peut étre de type : papier épais, banniére, papier transparent.

Cassette 1

Cassette 2
Cassette 3
Cazzette 4
Bac du bypass

Style d'impression : Style d’impression vous propose d’insérer une couverture «

Me pas imprimer sur la page avant » vierge ou imprimée.

Me pas imprimer sur la page

Impression sur 1 face de la page L’option imprimer sur les deux faces de la page n’apparait que si

e
Imprimer sur les deux faces de la page vous avez choisis d'imprimer en recto/verso

4.1.2. Insertion de couvertures arriere

Sélectionnez cette option pour ajouter une couverture apres votre document.

Ill ihjﬂ-uter COouY. arriere 3
Source : Style d'impression :

Auto ~ | Me pas imprimer sur la page

La méthode est la méme que pour l'insertion d’une couverture avant.
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4.2. INSERTION D’INTERCALAIRES

Sélectionnez cette option pour ajouter une ou plusieurs intercalaires dans votre document.

|:|_—| Intercalaires :
Pages:

i Modifier... 1

Vous pouvez insérer jusqu’a 50 intercalaires par jeux de documents.
Ces intercalaires peuvent étre vierges ou imprimées par le contenu de votre document électronique.
Pour accéder au paramétrage des intercalaires cliquez sur le bouton « Modifier ».

Choisissez pour chacun de vos intercalaires la page d’insertion, vierge ou imprimée, I'emplacement du
papier puis le type de papier (épais, transparent ...) :

Page: Style d'impression : Source papier: Type de papier:
B Vierge w | Cassette 1 ~ | Ordinaire (16 - 21 Ib. Bond) -
33 1face ~ | Bac du bypass ~ Epais 1 (-90 Ib. Index) ~
28,89 2 faces ~ | Bac du bypass ~ | Spécial 1 ~

4.3. INSERTION D’INTERCALAIRES A ONGLET

Depuis I'onglet principal « Traitement du papier » vous pouvez insérer des intercalaires avec onglet

Ces onglets sont aussi personnalisables.

b \Utiliser papier & onglet:
Fabricant d'onglet : Meormbre d'englets par jeu:

KOKUYQ A4-S (5 onglets) v 5 s

Largeur de I'englet/Largeur de décalage image

Ext. onglet —3| —  Ext onglet:
: 120 = mm (10.0 - 20.0)

Décalage image:
s mm00-30

Unités :

() pouces (®) mm

>

w

h
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Fabricant d'onglet:
KOKUYO A4-5 (5 onglets)

Des onglets sont déja préconfigurés et les

dimensions sont automatiquement prises en

Wierges-USA Copy Tabs (jeu de 5 onglets), LT + 1/2" compte par le multifonction.

Yierges-USA Copy Tabs (jeu de 8 onglets), LT + 1/2"
King JIM A4-5 (5 onglets)
Perso

Décalage image:

Vous devez ensuite indiquer le décalage de I'image,
20 _Js  mmoo-20

Ext. onglet:
12.0 FS mm (10,0 - 20.0] Puis I’extension de I'onglet.

4.4. INSERTION INTERFOLIAGE

L'interfoliage est une feuille blanche insérée entre chaque jeu de document imprimé.

|:-——-|t| Interfoliage:

Source

Auto e

[ ] Dupliguer

. . 1z . . ol
Il est possible de dupliquer le document éléctronique en cochant la rubrique ]

Source:

Auto R

La source papier est sélectionnable pour cette action.
Cassette 1
Cassette 2
Cassette 3
Cassette 4
Bac du bypass
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Note :
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS L'ONGLET « QUALITE D’IMAGE»

Cet onglet vous permet d’affiner les paramétrages de votre pilote d’impression TOSHIBA afin que celui-

Basique Fintion Traitement du papi{ Qualité dimage ]Eﬂet Autres  Modéles

}929 |mpre55|f>n : ‘ Type de qualité d'image :
anormal el Nom du profil

A
E Général

o
.
5]
(g
=]

a
i
=]

©
=)
m

Présentation

=

Avancé

[¢7) [l [Ed) [k

M e .
: :.=|]1.'2.3 :-]]_|1.-2.3

I Parameétre 1
| Paramétres... | —'
Profil : I\ Parameétre 2
- L v
?Aucun V‘
\ gnreg. Supprimer
[Rétablir les param. par défaut ‘ ’ Paramétrage ‘ Supprimer

ci réponde exactement a vos attentes en termes de qualité des couleurs, des noirs et des gris.

Vous pouvez disposer de 20 profils personnalisables, 5 sont déja a votre disposition et configurés
Général pour les documents classiques en couleur
Photographie pour les photos
Présentation pour l'impression de documents aux couleurs vives
Trait pour imprimer un document contenant de nombreux caractéres ou dessins
Avancé pour appliquer un profil capable d'ajuster I'espace colorimétrique

Dans tous les profils nous pourrons agir de trois fagons sur les couleurs :

e Sur les demi-teintes, la résolution, le recouvrement (traping)...
e Surl"équilibre des couleurs CMJN
e Sur les attributs de I'image : contraste, luminosité, saturation...

Une option permet aussi I'utilisation de profil RVB personnalisé.
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5.1. GESTION DE PROFIL : QUALITE D’IMAGE, ONGLET
BASIQUE

Cliquez sur le bouton Paramétrage fera apparaitre une nouvelle fenétre a trois onglets correspondant au
profil que vous souhaitez configurer (un quatrieme onglet : Avancé apparait quand on choisit le pré-

paramétrage « Avancé »

Paramétrage 7 X

I Basique  Equilibre des coulsurs  Attribut de limage IA\rancé

Paramétres couleur personnalisés
[[]Enregistrer les paramétres actuels sous

Iarm ¢
Parametre 1

Type de qualité d'itmage de 'ariginal :

HAvance

Demi-teintes : Résolution :

Automatique ~ 600 dpi ~

[ Utiliser du noir pour tous les textes

[ Distinguer les lignes fines

[~ Moir intégral Appliquer a:
Gris intégral Auto v

Recouvrement automatique

Rétablier les param. par défaut

Annuler Aide

Certains documents peuvent contenir un grand nombre de

Derni-teintes : dégradés. Afin d’obtenir la meilleure qualité, nous devons

Autornatique

Automatique

connaitre la nature des documents a imprimer :

e Détail : renforce les contrastes lors de I'impression de
documents photos
e Lisse: lissage des polices de caracteres et des traits de

dessin.

Vous pouvez améliorer la qualité des images par la résolution :

Rézalution :

500 doi e Impression en 600 x 600 dpi
| St
e e Impression en 1200 x 1200 dpi

e Impression en 600 x 1200 dpi
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Imprime en noir I'ensemble du texte contenu dans votre

[ Utiliser du noir pour tous les textes document. Ceci permet une parfaite lisibilité de 'ensemble de vos

textes.

Cette fonction permet d’imprimer les textes et les graphiques

[ Distinguer les lignes fines avec un effet de lissage. Cette fonction permet d’imprimer avec

précision les lignes fines.

Moir intégral
Gris intégral

Appliquer d:
Auto s

Pour un meilleur rendu du noir ou du gris par rapport a ce que

vous voulez mettre en valeur suivant le type de document

Texte

Texte & graphique
Texte, graphique & irmage

Cette technique permet de modifier le format des objets de fagon
a ce que deux couleurs imprimées cOte a cOte se recouvrent
[] Recouvrement automatique légerement pour éviter que des espaces blancs apparaissent entre
elles a l'impression. Ces espaces blancs sont causés par des

facteurs tels que le défaut de repérage des couleurs.
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5.2. GESTION DE PROFIL : QUALITE D'IMAGE, ONGLET
EQUILIBRE DES COULEURS

Vous pouvez ajuster le niveau de densité des couleurs cyan, magenta, jaune et noir (CMJN) en
déplacant la barre de défilement ou en utilisant les boutons situés a gauche et a droite de la barre de

défilement.

Easjque[ Equilibre des couleurs ]rnn'but de l'mage

4 |;| d

Toutes les couleurs : ............... R _ +
Chaque couleur
Cyan : 4 ' 4

0 = '
Magenta: 4 T

0 £ >
Jaune: 4 : i

0 = '
Noir: 4 O

0 £ >

[ ] Détails : Modifier...

Cette option n’est disponible que si vous utilisez un systéme numérique multifonction couleur.

Toutes les couleurs Réglage de la densité de toutes les couleurs en méme temps

Couleur CMJN Ajustage de la densité de la couleur sélectionnée
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5.3. GESTION DE PROFIL : QUALITE D'IMAGE, ONGLET
ATTRIBUT DE L'IMAGE

Vous pouvez ajuster le niveau de densité du contraste, luminosité, arriére-plan, saturation, et de
netteté en déplacant la barre de défilement ou en utilisant les boutons situés a gauche et a droite de la

barre de défilement.

Basiqgue Equilibre des couleurs | Attribut de l'mage I

Contraste
-4 m !
1] < >
Luminosité :

+ 4
>

0 L4

Reglage de I'arriere-plan :

4 .

0 L4 >

De saturation :

Utiliser un filtre de netteté :
4 :
0 < >

Cette option n’est disponible que si vous utilisez un systeme numérique multifonction couleur.
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Note :
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS L'ONGLET « EFFET »

Cet onglet vous permet de définir un filigrane, une image de surimpression, la rotation du document et

I'impression de documents de formats différents.

Basique Fintion Tratement du papier Qualité d'imares Modéles

Job d'impression : Filigrane :

A | [
: Impression normal v | | ‘Aucun
| N—— — b=

V]

~ Ajouter... Maodifier (W)...| |Suppnimer (V)

Imprimer sur la 1€re page seulement

Imprimer sur chaque page

Image de surimpression :
[ ) - Tl
|Aucun > |

Details.., Supprimer

%‘123 :]JI'I.Q.G Imprimer sur le document

= Imprimer sur chaque page

‘ Parameétres... \
viohit:
Aucun | [JRotation a 180 degrés
— Négatif/Positif
Enreg... | Suppnimer

| Rétablir les param. par défaut

[[]Impression intelligente pour plusieurs formats et orientations(Q)
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6.1. CREATION ET UTILISATION DE FILIGRANES

Filigrane:

IEI Aucun ~
Madifier (W)...| Supprimer (Y]

Imprimer sur la 1ére page seulement

Imprimer sur chaque page

Les filigranes sont des textes que vous pouvez placer en arriére-plan de votre document.
Le pilote d'impression des imprimantes Toshiba vous offre la possibilité d’utiliser des filigranes

préprogrammeés ou bien de créer vos propres filigranes.

6.1.1. Utilisation de filigranes préprogrammés

Afin d'utiliser les filigranes préprogrammeés dans le pilote d’impression, veuillez cliquer sur le menu

déroulant de la fonction « Filigrane » :

Filigrane :

COMNFIDEMTIEL w

Aucun

TOP SECRET
BROUILLOM
ORIGINAL
COPIE

Observez que la fenétre de prévisualisation, a gauche, laisse apparaitre des « astérisques » représentant

votre filigrane :
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6.1.2. Création de nouveaux filigranes

Vous pouvez, depuis l'interface du pilote d’'impression, créer vos propres filigranes. Vous n’étes pas

limité par le nombre de filigranes crées.

Pour créer votre filigrane cliquez sur le bouton : Ajouter...
Texte:
Farmation
Police: Style:
S5 Calibri v Normal v
& Taille :
< %z e
Couleur:
M Gris ~ || Parcourir
Position Angle:
K & A < ’
-40 0 90
€ + 3
v Style d'impression
L = XN @® Uni
() Contour
Rétablier les param. par défaut CS)ﬁTransparent : ”
0 50 100

Indiquez dans la zone de texte le nom de votre filigrane (le texte qui apparaitra sur vos pages) :

Tente Teste:

| | |FORMATION]

Choisissez le type, le style et la taille de la police de votre filigrane :

Police: Style: Police: Style:
Arial ~ | |Mormal w Harrington ~ | |Gras w
Taille: Taille:

72 | %] pt(6-300) (@ |[=] et (6200
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Vous pouvez, depuis la fonction « Angle » modifier I'orientation de votre texte sur la page. Observez,
dans la fenétre de prévisualisation, les modifications apportées a votre texte :
Angle: Angle:

-50 0 90 -90 0 90

L

FORMATION iy

La section « Style d’'impression » vous permet de définir la nature de votre filigrane.

Vous disposez de trois styles :
e Lemode Uni:

Style dimpression

.........

Ol Ce mode fera que votre filigrane aura la méme
() Contour
O Transparent teinte que votre texte.
ro| % Le filigrane prendra lieu et place du texte.
1] 50 100

e Le mode contour :

Style dimpression Ce mode fera que seul le contour du texte de votre
Oun' __________ : filigrane apparaitra. Les contours de votre filigrane
gfﬁfzszrem prendront lieu et place du texte.

a0 &

0 50 100

e Le mode transparent :

Style dimpression Ce mode va vous permettre de contraster
It - . -
i fortement le texte du filigrane afin que celui-ci
() Contour
. apparaisse en fond de page.
< > Le texte de votre document sera au-dessus du
0 a0 100 filigrane.

Utiliser I'ascenseur pour nuancer le texte de votre filigrane :

0 50 100
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6.1.3. Position des filigranes
Pasition Les filigranes peuvent étre positionnés a un endroit particulier de la page en
R 2 A choisissant I'un des symboles de position.
€ i+ 3
k ¥ N

L’'option rétablir les parameétres par défaut annule toutes les configurations du filigrane

Rétablier les param. par défaut

6.2. IMAGE DE SURIMPRESSION

Permet de sélectionner une image de surimpression.
Cette fonction permet d'imprimer une image a I'arriere-plan d'un travail d'impression (papier a entéte
par exemple), alors que le filigrane n'accepte que le texte.

Cette fonction est détaillée dans la partie 8 de ce support.

6.3. ROTATION A 180 DEGRES

Cette fonction effectue une rotation a 180 degrés de I'impression.

La page imprimé est donc dans I'autre sens par rapport a une impression normale.

6.4. IMPRESSION INTELLIGENTE

Ce parameétre permet d'aligner I'orientation des documents lors de I'impression avec des orientations et

des formats de papier différents.
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Note :
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DETAILS DES FONCTIONS DU PILOTE D’IMPRESSION
DEPUIS L'ONGLET « AUTRES »

Vous pouvez, depuis cet onglet, accéder a un premier niveau de personnalisation de votre pilote

d’impression.

Basigue Fintion Tratement du papier Qualité dimage Efet l Autres lMudéles

== Parameétres de menu par défaut :

lob d'impression : | |
=l |Basique >

Impression nermal ~ |

> TopAccess

[JEconomie de toner
[ Me pas imprimer les pages vierges

[ Maode d'impression papier a en-téte

[+] Communication SNIMP | Paramétres SMMP |

| Périphérigues de sortie | | Ajouter une imprimante... |

| Format papier perso. |

A
Morm d'utilisateur (pseudo) : | |
JTZS 14]1.2.3
Code de département : | aee |
‘ Parametres... |
Profil - [] Masquer le code départemental
|Aucun v| Code Projet(K): | 1 |

Supprimer

| Retablir les param. par défaut |

Fichier de paramétres personnalisés : | Importer || Exporter |

| Rétablir tous param. par déf. | | Informations sur la version |
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7.1. PERSONNALISATION DU PILOTE D’IMPRESSION

Afin de répondre aux besoins de chacun, I'accés aux onglets du pilote d'impression peut étre
personnalisé pour accéder au plus vite aux fonctions les plus couramment utilisées.

Cliquez sur le menu déroulant du mode « Parametres du menu par défaut » :

—m, Parametres de menu par defaut :
BESIqUE P Finition
Traiternent du papier

Qualité d'image
Effet

Autres
Modéles

On choisit dans ce menu déroulant I'onglet qui apparaitra en premier lors de I'utilisation des options du

pilote d’'impression.

Economie de toner

7.2. ECONOMIE DE TONER

Cette fonction permet d’'imprimer en mode économie de toner.
e Dans ce mode les impressions peuvent étre plus claires.

e Cette fonction n’est pas disponible avec le pilote XPS.

7.3. NE PAS IMPRIMER LES PAGES VIERGES

Cette fonction permet de ne pas imprimer les pages vierges et

donc d’économiser du papier.
e Sil'option de filigrane est activée, toutes les pages sont imprimées méme lorsque le
contenu est vierge.
e Siles pages vides ont un en-téte ou un pied de page, elles sont imprimées.

e Cette fonction n’est pas disponible avec le pilote XPS.

7.4. MODE D’'IMPRESSION PAPIER A EN-TETE

[~] Mode d'impression papier 3 en-téte Cette fonction permet d’'imprimer en mode papier a en-téte.
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7.5. OPTIONS AVANCEES : SNMP / FONCTION TANDEM

Dans la seconde partie de I'onglet « Autres » des options avancées sont le plus souvent utilisées par le

technicien Toshiba.

[+] Communication SHIMP Paramétres SNMP

Périphérigues de sortie Ajouter une imprimante... |

Il est préférable de ne pas modifier les paramétrages qu’il aura mis en place.

D’une facon générale, veillez a ce que la fonction « Communication SNMP » soit activée (cochée) pour
que le pilote d’'impression reconnaisse automatiquement I'ensemble des multifonctions présents sur
votre réseau.

Ceci vous sera aussi utile pour l'utilisation de la fonction « Tandem » ainsi que pour I'utilisation
« universelle » de votre pilote.

Cette fonction du multifonction Toshiba vous permet d’associer, pour un méme travail d’'impression,
plusieurs périphériques d'impression Toshiba.

Vous disposez ainsi d’une « super » imprimante répondant a vos besoins les plus exigeants en termes de
productivité.

Vous retrouverez la fonction « Tandem » dans cette partie du pilote d'impression.

Sélectionnez le bouton : Périphérigues de sortie

Deux possibilités vous sont offertes : Sortie Hb copies
{®) Imprimer le travail sur les périphériques sélectionnés 2 =
() Répartir le travail sur les périphériques sélectionnés Auto

Afin d’activer le mode « Tandem » veuillez choisir la fonction :

(® Répartir le travail sur les périphériques sélectionnés

Choisissez les deux solutions d’impression qui travailleront en tandem dans les deux menus déroulants

suivants :
Périphériques sélectionnés : Périphériques sélectionnés

Aucun ik = (1-933) TOSHIBA eStudio 2505AC ~
Aucun wl| 1 = (1-995) TOSHIBA eStudio 2505AC P
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Deux possibilités quant a la répartition des taches vous sont proposées :

e Répartition automatique (50% / 50%) en sélectionnant la fonction : Mb copies
EXE

Auto

Mb copies

e Répartition manuelle en désélectionnant la fonction Auto: 30 -
] Auto
Dans le choix de cette seconde option, vous viendrez répartir manuellement vos exemplaires entre les

deux solutions d’impression : R R
Périphériques sélectionnés :

TOSHIBA eStudio 2505AC v =1(1-999)
TOSHIBA eStudio 2505AC v =(1-999)

Le pilote d’'impression vous propose de conserver ces paramétrages afin de les utiliser ultérieurement.

Pour valider cette configuration, cochez la case : EAToujours utiliser ce parametre:

Validez ces parametres depuis le bouton : =

Ajouter une imprimante...

Le bouton vous permet d’ajouter une imprimante a la liste des

imprimantes installées sur votre ordinateur.

7.6.  FORMAT DE PAPIER PERSONNALISE

_ Cliquez sur ce bouton pour définir un format de papier
Format papier perso.
personnalisé.

La boite de dialogue « Personnaliser format de papier » permet de définir jusqu'a 40 formats de papier
personnalisés. Ce format peut ensuite étre sélectionné dans les champs « Format papier original » et
« Format papier d'impression » de l'onglet « Basique ».

e Pour définir ce format personnalisé, vous devez accéder aux propriétés du pilote d'impression
depuis le « Panneau de configuration / Périphériques et imprimantes » et non depuis la boite de
dialogue « Imprimer » d’une quelconque application.

e (e format ne peut étre défini que lors d'une opération avec les droits d'administrateur.

o Ce format ne peut étre inferieur a 100 x 148 et supérieur a 297 x 432 mm.

e (Cette fonction n'est pas disponible pour le pilote d'impression XPS.
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Personnaliser format papier X
&\ Liste des formats papier

Mom Format
16K (195 x 270 mm) 195.0 x 270.0 mm
BK (270 x 380 mm) 2700 350.0 mm

Ordinateur (101/8x 14 ... 257.2 % 355.6 mm
25"5Q(81/2x81/2po.. 2159x215.9 mm

Ajouter Supprimer
N

0K Annuler

Perscnnaliser format papier *

MNom :
A (Longueur) :

A £ rom 1000- 2050
" E (Largeur) :

=] mm (148.0 - 1200.0)
Opouces @mm

0K Annuler

1 Liste des formats de papier

2 | Cliquez sur « Ajouter » pour afficher |la fenétre « Personnaliser format de papier »

3 | Cliquez sur « Supprimer » pour enlever un format. Une confirmation est ensuite demandée

4 Nommez le format de papier personnalisé. Vous pouvez saisir jusqu'a 63 caractéres

5 | Complétez les champs Longueur A et Largeur B pour indiquer les dimensions du papier

Sélectionnez 'unité de mesure. L'unité par défaut dépend du paramétre régional défini dans

Windows.

Pour créer un format personnalisé la longueur ou la largeur doit étre différente de plus de 7 mm de celle
du format de papier standard. Dans le cas contraire le nouveau format est considéré comme le format
de papier standard. Vous ne pouvez pas créer de format dont la longueur est supérieure a la largeur.
Dans le cas contraire sélectionnez « Paysage » dans le champ « Orientation ».
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7.7. CODE DEPARTEMENT ET PROJET

Code de département : | 23456 |

DEMasquer le code départementaE

Le systéme peut gérer les travaux par code département. Cette fonction est activable dans I'interface de
configuration de votre multifonction par votre administrateur. Elle permet de gérer des compteurs de
travaux pour chaque code département.

L'administrateur peut ainsi vérifier le nombre de copies imprimées pour un département spécifique.

Si le code département est activé, saisissez le ici votre code cela vous évitera de le renseigner a chaque

impression.

Code Projet(K): | 1 |

Vous pouvez associer vos impressions a différents projets dans lesquels vous intervenez. Pour obtenir le

code projet, faites appel a votre administrateur.

7.8. FICHIER DE PARAMETRES PERSONNALISES

Fichier de parameétres personnalisés : Exporter

Cette fonction vous permet d’exporter et/ou d’'importer vos paramétres de pilotes : filigrane, image de
surimpression, type de qualité d’image, format de papier personnalisé, profil et modele.

Pour plus de détails sur cette fonction faite appel a votre technicien Toshiba.

7.9. INFORMATION SUR LA VERSION

] Infarmations sur la version | Affiche la version du pilote d’'impression.

7.10. RETABLIR LES PARAMETRES PAR DEFAUT

E Fétablir bous pararn. par déf, 1

Cette option permet de rétablir tous les parametres par défaut des options d'impression.
Compte tenu du caractére autoritaire de cette fonction une boite de dialogue propose de confirmer

cette action.

Rétablir tous param. par déf. ¥

Souhaitez-vous restaurer tous les paramétres par défaut 7
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS LE MENU « JOB D’IMPRESSION »

Cet élément vous permet de définir le type d’impression que vous souhaitez utiliser. Vous pourrez ici

configurer une impression programmée, une impression privée, une impression d’épreuve, une

impression différée ou créer un fichier de surimpression.

papier Qualité dimage Effet  Autres Modéles

Job d'impression : Format papier original :

A4 (210 x 297 mm) v

L=+ 1

Ej Impression normal v | |

Format papier d'impress. : _ [JEchelle d'image:
Identique au format original ~1 | 100 *  %(25-400)

-

Source papier:

tAuto v

il

Type de papier:

: Ordinaire (16 - 21 1b v |
- 100%

Destination :
:] i [3 :Bac 2 v
;]1.23 j:‘.h.z.a
Paramétres... } . S
Nombre de copies: -1 -2 (1-999)
Profil : :
[t B Orientation : =
| Enreg... || Supprimer @) Portrait (O Paysage
' Rétabli les param. par défaut | %2 Couletir:
' Auto v Détails...

8.1. IMPRESSION NORMALE

lob d'impression : Utiliser cette option pour imprimer normalement a destination du

Impression nermal

multifonction.

8.2. IMPRESSION PROGRAMMEE

U Impression programmeée Vous pouvez ici définir une heure d’impression de votre travail, pour par

exemple lancer un travail d'impression important au moment de

Impression programmée

s

la pause du déjeuner. Définissez le jour et I'heure en cliquant sur

le bouton -~
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8.3. IMPRESSION PRIVE

cﬁ' Impression privée |Z| L. . .
Vous pouvez securiser votre Impression par un mot de passe.

Cliquez sur le bouton = pour le définir avant d’'imprimer votre travail.

Impression privée *

Saisissez le mot de passe pour l'impression privée, Veillez a ne pas dépasser 63 caractéres,

Mot de passe| | |

oK Annuler

L'impression privé vous permet de définir un mot de passe pour le travail d'impression et met le travail
en attente jusqu'a ce que vous lanciez I'impression depuis I'écran tactile. Utilisez cette option pour

imprimer des documents confidentiels que vous voulez garder privés.

8.4. IMPRESSION D’EPREUVE

=i Impression €preuve  cpgisisses cette option pour réaliser une impression d’épreuve.
Cette fonction vous permet d'imprimer une copie de test avant de lancer le travail d'impression. Elle
permet ainsi d'éviter les erreurs colteuses. Vous devrez indiquer si vous souhaitez poursuivre le travail

d'impression ou le supprimer.

8.5. IMPRESSION DIFFEREE

=M Impression différée  Cette fonction permet d'imprimer des documents d'impression en attente.

Cette est utile si vous souhaitez éviter d'oublier de retirer les feuilles imprimées.

8.6. IMPRESSION MULTISTATION

Vous pouvez imprimer des travaux qui ont été envoyés sur ce systeme a partir d'un autre systéme

multifonction.

Page 44 / 63 TOSH'BA

Leading Innovation >




Guide utilisateur de la fonction Imprimer

8.7. STOCKER VERS E-FILLING

+_ Stocker vers e-filing Cette fonction vous permet d'envoyer des travaux d'impression vers une bofte

e-Filing de ce multifonction. Les travaux stockés dans e-Filing peuvent ensuite étre imprimés a partir de
I'écran tactile.

Pour plus d'informations, reportez-vous au support GUIDE ADMINISTRATEUR TOPACCESS.

8.8. TYPE DE TRAVAIL MULTIPLE

E# Type de travail multiple cotte  fonction vous permet de combiner I'impression programmée,
I'impression privée, I'impression en attente, l'impression d'épreuve, |'impression d'épreuve privée ou
I'impression d'épreuve en attente avec le stockage vers e-Filing.

Type de travail multiple X
Job d'impression : ate Heure
Impression programmée ~| [23/05/2016 B~ | |13=43 s

[ Stocker vers e-filing
Stockerwers : rdp :
Boite publique

Dossier de |a boite :

Annuler Aide
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8.9. CREATION D’UN FICHIER DE SURIMPRESSION

La gestion d’un fichier de surimpression correspond a la création et a I'utilisation d’un « papier entéte »

au format électronique.

Vous pouvez créer autant de fichiers de surimpression que vous le souhaitez.

TOSHIBA

Lomby s

m & Impression privée

Ci-contre un exemple de papier entéte créé tout simplement avec un
traitement de texte

Ouvrez ce document de référence puis « Fichier / Imprimez ».

Dans le pilote du multifonction choisir « Créer un fichier de
surimpression » dans le menu « Job d’impression » :

Job d'impression :
Impression normal ~ |,

Impression normale
'\9 Impression programrmeée

Puis cliquez sur

El*t Impression épreuve
=M Impression différée

<i™] Créer fichier de surimpression
4§ Stocker vers e-filing
EW¥ Type detravail multiple

pour obtenir la fenétre ol vous nommerez ce fichier :

Mom de l'image de surimpr. >

Mom de l'image de surimpr. : | Fond de page enté1|

QK Annuler

Terminer par « OK » pour enregistrer.
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8.10. UTILISER UN FICHIER DE SURIMPRESSION

Ci-contre un document auquel nous désirons appliquer le fond de
page créé précédemment.

Ouvrez ce document puis « Fichier / Imprimer ».

e Dans I'onglet « ‘Effet » du pilote du multifonction Toshiba, choisir
e le fond de page :
. Image de surimpression :
EI Fond de page entéte Toshiba w

Aucun

Surimpressions multiples

Fond de page entéte Teshiba

Vous remarquez I'apparition d’un papillon dans la zone de
prévisualisation du pilote indiquant I'utilisation d’un fichier de
surimpression :

Terminer par « OK » pour confirmer le paramétrage de I'impression.

Voici le résultat final :

TOSHIBA

Leading irnavation /)

| Smdiid e @ s Tobhe [

_— _ N ) Si coché, le fond de page
P o oo [ Imprirer sur le document est imprimé par-dessus

e le document

—_ Si coché, le fond de page
= = — = = [ Imprimer sur chaque page | est imprimé sur toutes

les pages du document
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Note :
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS LE MENU « PROFIL »

Cet élément vous permet de définir des profils d'impression que vous souhaiterez utiliser. Vous pourrez

ici configurer ces profils ou utiliser un des 5 profils pré-programés.

Basique Fintion Traitement du papier Qualité dimage Effet  Autres Modéles

Job d'impression : Format papier original :

B Impression normal v | . ‘ A4 (210 x 297 mm) o
§ Format papier d'impress. : - [JEchelle d'image:
E Identique au format original v 70 + %(25-400)

Source papier:

% lAuto v|
Type de papier:
}_Ordinaire (16-211b v

Destination :

b M » I_a ]Bacl v
‘%1.23 1—]1.2.3

Nombre de copies : ‘
Orientation : @ =

(@ Portrait (O Paysage

Profil :

'Livret couleur

| Rétablir les param. par défaut ag Coules:
’ ' ' Auto v || Détsils..,

A I'aide des profils vous pouvez rappeler rapidement un paramétrage complet élaboré précédemment.
Cela évitera de laborieuses manipulations a plusieurs niveaux du pilote.

Profil : e

Aucun

5 profils sont disponibles a I'installation du pilote.

Livret couleur . ,
Vous pouvez vous aussi en créer.

ME&E, agrafage, recto versoet 2 en 1

Recto verso et agrafage

Recto verso, agrafage et 2 en 1

Recto verso, agrafage et perforation
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9.1. UTILISER UN PROFIL EXISTANT

Choisissez un profil dans le menu déroulant et le pilote se configurera automatiquement

Profil ; Profil ;

Aucun V Livret couleur o

9.2. CREATION D’'UN NOUVEAU PROFIL

Prenons comme exemple de créer le profil « Couverture avant/arriére » avec « fond de page »
Aprés avoir paramétré le pilote avec les fonctions désirées

Image de surimpression :

|:|_-|J [] Ajouter couverture av. |:J£| [v] Ajouter couv. arriére IEI Fend de page entéte Toshiba
Nous pouvons ensuite I'enregistrer par le bouton pour le nommer

Mom profil >
Mom profil : | Couverture + Fond de page Toshibal |
| oK | | Annuler |
Terminez par « OK »
Aucun

Couverture + Fond de page Toshiba

Livret couleur

M&E, agrafage, recto verso et 2 en 1
Recto verso et agrafage

Recto verso, agrafage et 2 en 1

Recto verso, agrafage et perforation
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DETAIL DES FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION
DEPUIS L'ONGLET « MODELES »

Cet onglet vous permet de gérer les modeles de votre pilote d’impression TOSHIBA afin d’avoir un acces

rapide a des configurations créées.

Apres avoir enregistré un profil dans une touche Modeéle, la boite de dialogue [Modeles] s'affiche
automatiquement lorsque vous imprimez. Vous pouvez appliquer le profil assigné a un travail
d'impression en sélectionnant simplement cette touche Modéle.

géa Options d'impression TOSHIBA eStudio 2503AC X

Basique Finition Traitement du papier Qualté dimage  Efet  Autres  Modgles
£(1-905)

Livret couleur Recto verso et agrafage
1.23..

[] Boite de dialogue des modéles Modifier...
g

Annuler Applig. Aide

10.1. ENREGISTREMENT D'UNE TOUCHE MODELE

Vous pouvez créer jusqu'a 6 touches Modele, dont 5 touches définies par défaut.

Apreés avoir créé un profil (cf 9.2), sélectionnez la case Boite de dialogue modéles, et cliquez le bouton
Modifier pour choisir le profil a mettre en modeéle.

[] Boite de dialogue des modéles
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Modifier les modéles *

Profil: | Couverture + Fond de page Toshiba n 7

Sélectionnez le profil et le modéle 3 modifier.
MN&B, agrafage, recto verso et 2 ... | Livret couleur Recto verso et agrafage

I Enreg. I Supprimer

oK Annuler

Votre nouveau modele apparait dans la liste :

Recto verso, agrafage et 2 en 1 Recto verso, agrafage et perfora... w;uverture + Fond de page Tos.?
123

Enreg. Supprimer

Annuler

Lors d’'une impression prochaine le pilote vous proposera la boite de dialogue suivante pour le choix de
votre modeéle d’'impression :

| Maddes x |
| EJanh:hup—:

NAS agrafage recto vane | Luvet :oula'n Focts verso ot agrafage
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11.1. DESCRIPTION VISUELLE DU MULTIFONCTION

Face avant/Cote droit

e-STUDIO2008/
2508A/3008A/

3508A/4508A/
5008A

Chargeur retourneur automatique de
documents ou Chargeur de documents
avec double numérisation

Ce parameétre permet de numeériser les deux
cotés des originaux, feuille par feuille.

[} Guide des caractéristiques {PDF) : "Chapitre 3.
CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS EN OPTION"
Etui du manuel utilisateur (face arriére)

Il contient le manuel.

Port USB (4 fiches)

Il permet de connecter le systéme a votre
ordinateur a l'aide d'un cable USB du commerce.
Connecteur d'interface réseau

Il permet de connecter le systéme a un réseau.

Unité recto verso
Imprime les deux coté du papier. Quvrez ['unité
en cas d'incident papier.

Interrupteur d'alimentation électrique
principal

Met le systéme sous ou hors tension,

[ P17 “Mise sous tension/hors tension”

Bypass

Il permet d'imprimer sur des supports
particuliers, comme les films OHP,
3 P33 “Copie via le bypass”
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11.

12.

13.

e-STUDIO2000AC/
2500AC

Levier de maintien du papier
Utilisez-le pour placer le papier sur le bypass.

Capot de l'alimentation papier (du
systeme)
Quvrez-le pour dégager le papier coincé,

Capot de l'alimentation papier

Ouvrez-le pour dégager le papier coincé dans le
meuble cassette PFP ou le magasin grande
capacite.

Indicateur du format de papier
Vous pouvez vérifier le format du papier défini
dans la cassette,

Meuble cassette PFP et cassette
supplémentaire ou magasin grande
capacité

Le meuble cassette PFP permet d'ajouter une
cassette. Vous pouvez installer la cassette
supplémentaire.

Il est possible de charger du papier au format A4
et LT dans le magasin grande capacité.

(1] Guide des caractéristiques (PDF) : "Chapitre 3:
CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS EN OPTION"

Cassette

Chargez le papier dans la cassette.

(L) B.20 “Positionnement du papier et des
originaux”

1.1 Guide des caractéristiques (PDF) : "Chapitre 3
CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS EN OPTION"
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14. capotfrontal

Ouvrez le capot pour remplacer la cartouche de
toner.,

15. Voyant d'alarme (Orange)

Le voyant s'allume lorsqu'un incident papier se
produit dans le chargeur retourneur
automatique de documents ou le chargeur de
documents avec double numérisation,

Coté gauche | interne

Cache-exposition

Permet de caler les documents placés surla
vitre,

L1 P55 “Nettoyage régulier”

Vitre d'exposition

Cette vitre permet de copier des originaux en
trois dimensions, des originaux de type livre, des
types de papier spéciaux tels que les films OHP,
ainsi que des feuilles de papier ordinaire.

Port USB

Il permet d'imprimer des fichiers stockés ou
d'enregistrer les données numérisées surun
périphérique USB.

Tableau de bord

Il permet de paramétrer et d'utiliser plusieurs
types de fonctions, telles que la copie,

£ P.12 “Tableau de bord"”

Cartouche de toner

Un message apparait pour indiquer le niveau
faible de toner. Remplacez la cartouche,

£l P46 “Remplacement de la cartouche de
toner"

Bac récupérateur de toner usagé
Remplacez-le lorsqu'un message correspondant
s'affiche.

(2] P.48 “Remplacement du bac récupérateur
de toner usagé”
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16. Voyant de document (Bleu)
Le voyant s'allume lorsque des originaux sont
placés dans le chargeur retourneur automatique
de documents ou le chargeur de documents
avec double numérisation.

e-STUDIO2000AC/2500AC/2505AC/
3005AC/3505AC/4505AC/5005AC

Jaune Magenta Cyan Noir

e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A
4508A/5008A

7. Dispositif de nettoyage des chargeurs
principaux
Lorsque |'impression est inégale, nettoyez les
chargeurs principaux.
L1 P56 “Nettoyage des chargeurs principaux,
des tétes d'impression a DEL ou de |a fenétre
d'exposition”

8. Dispositif de nettoyage
Permet de nettoyer la téte d'impression a DEL ou
la fenétre d'exposition des imprimantes couleur.
L1 P.56 "Nettoyage des chargeurs principaux,
des tétes d’impression a DEL ou de la fenétre
d'exposition”

9. Bacde sortie
Contient les documents imprimés.

10. Butoir de sortie du papier
Il permet d'empécher le papier imprimé de
tomber, Utilisez-le lorsque vous imprimez sur du
papier grand format {par exemple, A3 ou LD}.

11. Zonedescan
Elle lit les documents placés sur le chargeur
retourneur automatique de documents ou le
chargeur de documents avec double
numeérisation
LI PS5 “Nettoyage régulier”

12. Repére
Il permet de vérifier le format d'un original placé
sur la vitre d'exposition.
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Finisseur/Bac interne P s

MJ-1042

1. Capotsupérieur

2. Capot frontal

3. Unité de perforation MJ-6011
4. Extension dubac

5. Bacde réception

MJ-1109

1. Bacde réception supérieur
2. Pavé de commande de l'agrafage
3. Unité de perforation MJ-6105

4. Capot frontal

5. Extension du bac

6. Bacde réception inférieur

7

. Support du bac
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MJ-1110

1. Bacde réception supérieur

2. Pavé de commande de 'agrafage
3. Unité de perforation MJ-6105

4. Capot frontal

5. Butée

6. Bacde l'unité d'agrafage a cheval
7. Extension dubac

8. Bacde réception inférieur

9. Supportdubac

Remarques

+ Quvrez le support du bac lors de |'impression d'un document plus grand qu'un format A3 ou si le papier placé
dans le bac de réception supérieur ne s'aligne pas parfaitement. Le document imprimé sera alors
correctement aligné.

« Retirez |'extension du bac lors de |'impression d'un document au format plus grand que le bac de réception
inférieur. Le document imprimé sera alors correctement aligné.

MJ-5014
1. Bac
2. Butée du papier

MJ-5015
1. Bac
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Tableau de bord

Il permet d'effectuer plusieurs opérations et parametres.

Guide utilisateur de la fonction Imprimer

13

1. Touche [ACCUEIL (HOME)]
Affiche I'écran d'accueil.
L1 P.14 "Noms et fonctions de I'écran
d'accueil”

2. Touche [MARCHE/ARRET (POWER)]
Met le systéme sous ou hors tension.

3. Voyant MAIN POWER

S'allume lorsque l'interrupteur principal est en
position marche.

4. Touche [ECO. ENERGIE (ENERGY SAVER)]
Permet d’activer ou de désactiver le mode
d'économie d'énergie.

5. Touche [ACCES (ACCESS)]
Utilisez cette touche une fois le code
départemental ou les informations utilisateur
définis.
£2 P77 “Connexion”

6. Pavé numérique (en option)
Permet la saisie de nombres.

7. Bouton [PROGRAMMABLE1]/
Bouton [PROGRAMMABLEZ2].
Ils vous permettent d'enregistrer frequemment
les fonctions utilisées et ainsi d'y accéder
rapidement.
L Guide d’administration (PDF) : “Chapitre 2
PARAMETRAGE DES ELEMENTS (ADMIN)"
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10.

11.

12‘

13.

Voyant MEMORY RX
It s'allume lors de la réception de données de fax
ou de communications fax.

Voyant d'alarme
Ce voyant s'allume lorsqu'une erreur se produit
et que des actions sont requises.

voyant PRINT DATA
Il s'allume lors de la réception de données (par
exemple, de données d'impression).

Touche [Démarrer (Start)]

Il permet de lancer des opérations de copie par
exemple. Le voyant bleu situé a gauche de la
touche s'allume lorsque le systeme est prét.

Touche [FONCTION CLEAR (FUNCTION
CLEAR)]

Appuyez sur cette touche pour annuler toutes les
fonctions sélectionnées et rétablir les
parametres par défaut.

Ecran tactile

Il permet de paramétrer plusieurs fonctions,
telles que la fonction copie.
L1 P15 “Utilisation de |'écran tactile”
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Réglage de 'angle du tableau de bord

Vous pouvez incliner le tableau de bord de 7 a 90 degrés par rapport a la position horizontale.

~cr e

J

A ATTENTION

Veillez & ne pas vous coincer les doigts entre le
systéme et le tableau de bord.

Vous risqueriez de vous blesser.
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11.2. DEPANNAGE RAPIDE

Les symboles et les messages apparaissent sur 'écran tactile

Les symboles, les messages ou autre, signalant des
incidents papier peuvent apparaitre sur |'écran
tactile.

Pour plus d'informations sur les symboles des
incidents papier, consultez le guide suivant :

L. Guide de résolution de problémes matériel (PDF) :
“Chapitre 1 : RESOLUTION DES PROBLEMES
MATERIELS" - "Résolution d'un incident papier"

Mtm © ae

TOTAL (DU "

Pour plus d'informations sur les messages de I'écran
tactile, reportez-vous au guide suivant :

LL1 Guide de résolution de problémes matériel (PDF) : “Chapitre 1 : RESOLUTION DES PROBLEMES
MATERIELS" - "Messages affichés sur |'écran tactile"

En cas d'incidents papier

Lorsqu'un incident papier se produit, suivez les instructions de 'écran tactile ou reportez-vous au guide
suivant:

LL1 Guide de résolution de problémes matériel (PDF) : “Chapitre 1 : RESOLUTION DES PROBLEMES
MATERIELS" - "Résolution d'un incident papier"

Couvercles du systéme et options

Les couvercles du systéme a ouvrir et les options a activer lorsqu'un incident papier se produit sont
indiqués par les fléches sur les images ci-dessous.

Chargeur retourneur automatique de documents

Cassette

Chargeur de documents avec double
numérisation

N

Meuble cassette PFP

Magasin grande capacité

!
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Couvercles du finisseur, de |'unité de perforation et du kit de liaison.

Les couvercles du finisseur, de l'unité de perforation et du kit de liaison qui doivent étre ouverts
lorsqu'un incident papier se produit sont indiqués par les fleches sur les images ci-dessous.

Le finisseur, l'unité de perforation et le kit de liaison

4

Le finisseur agrafage a cheval, l'unité de perforation et le kit de liaison

N

\

Le finisseur intérieur et I'unité de perforation
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Note :
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